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  فصل اول:

نکات ایمنی ذکر شده را مد   ژولام  نصب و استفاده از،  و قبل از جابجایی  نماییدبا دقت مطالعه  هنما را  دفترچه را پیشنهاد میشود، 

در    شود.  خطر مرگ و یا تخریب دستگاهیا حتی  فیزیکی،  آسیب    منجر بهتوجه به موارد ذکر شده ممکن است    نظر قرار دهید. عدم

سازنده   ،دنشو تخریبدستگاه دچار آسیب یا افراد یا امنیتی ذکر شده در این دفترچه  صورتی که به علت بی توجهی به موارد

                                                                                                                                             د محدودیت قانونی وجود دارد.  ت نخواهد داشت و در این مورامسئولیتی در قبال این خسار

 تعاریف ایمنی   1-1 

                                                                                                                 تعریف امنیت در این دفترچه طبقه بندی شده است :  

                                                       .خطر: آسیب دیدگی شدید و یا حتی مرگ افراد در صورت عدم رعایت الزامات

 .هشدار: وقوع آسیب فیزیکی به دستگاه و یا حتی از بین رفتن دستگاه در صورت عدم رعایت الزامات

 .توجه: احتمال جراحت در صورت عدم رعایت موارد

 .ایت مواردحساسیت به الکتریسیته ساکن: آسیب به برد و ماژول دستگاه در صورت عدم رع

: افرادی که با دستگاه کار می کنند می بایست تحت آموزش های حرفه ای و دقیق قرار گرفته باشند و با  واجد شرایط برقکار

 مراحل نصب، راه اندازی، نحوه کار و نگهداری دستگاه جهت جلوگیری از بروز هر گونه مشکل آشنا شده باشند.

 علایم هشدار دهنده : 1-2

چه از نشانه های موجود در جدول زیر برای هشدار در مورد شرایطی که ممکن است موجب آسیب جدی به دستگاه و در این دفتر

 یا حتی از بین رفتن و آسیب به تجهیزات دستگاه شود استفاده شده است.

 

 

 

 علایم نام توضیح

 خطر آسیب دیدگی شدید و یا حتی مرگ افراد در صورت عدم رعایت الزامات
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وقوع آسیب فیزیکی به دستگاه و یا حتی از بین رفتن دستگاه در صورت عدم 

 رعایت الزامات
 هشدار

 

 احتمال جراحت در صورت عدم رعایت موارد
به   حساسیت

  الکتریسیته ساکن

 قسمت های داغ پایه دستگاه ممکن است داغ شده باشد به آن دست نزنید
 

 توجه توجه دستگاهروش هایی جهت کارکرد بهتر 

   

 دستور العمل های ایمنی :   1-3

 فقط تکنسین برق واجد شرایط مجاز به کار با دستگاه می باشد.  - 

روی دستگاه برای نصب و تعمیر موتور و کابل های موتور و سایر هیچگاه قبل از قطع جریان برق کاری  - 

 تجهیزات دستگاه انجام ندهید.

دقیقه بعد از قطع برق از منبع  5اگر از نیاز دستگاه به تعمیر مطمئن شدید، توجه کنید که این کار باید  - 

)از یک ولت متر با  تغذیه صورت گیرد. مطمئن شوید که خازن اصلی داخل ماژول کاملا تخلیه شده است

 ماژول مطمئن شوید.   –مگا اهم استفاده کنید( و از تخلیه پایه های اصلی + و   1مقاومت داخلی 

 حتی زمانی که ماژول خاموش است، قسمت های کنترل و مدارهای خارجی متصل به آن را لمس نکنید.  - 

 مقاومت انجام ندهید.هرگز مستقیما از روی ترمینال های ماژول آزمایش ولتاژ یا   - 

 کابل موتور مطمئن شوید.مجدد موتور از توالی درست فازهای  قبل از وصل    - 

زمانی که تابلو برقدار است چه در حال کار باشد یا نه، یک ولتاژ خطرناک روی ترمینال های آن وجود  - 

 دارد. 

 ماژول وجود دارد.   - در پایه های + و   V DC1200ولتاژ خطرناک    - 

خطرناکی روی پایه های خارجی رله وجود دارد که میزان این ولتاژ بستگی به مدارهای خارجی ولتاژ  - 

 دارد. 

 

 را غیر مجاز تعمیر نکنید، زیرا احتمال شوک الکتریکی یا آسیب های دیگر وجود دارد.  EBDسری    - 
 

 به آن دست نزنید.  ،پایه ماژولها در حین کار ممکن است داغ شده باشد  - 
 

 ردهندهعلایم هشدا – 1جدول شماره 
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، حساس به الکتریسیته ساکن می باشند، اندازه گیری و EBDقطعات و اجزای الکتریکی داخل سری  - 

  اقدامات لازم را جهت جلوگیری از تخلیه الکترواستاتیک در طول عملیات انجام دهید.

تابلو و ماژول، مبدل های آن، جهت ایمنی شخصی در هر شرایطی از کاهش تابش الکترو مغناطیسی   - 

 موتور و سایر تجهیزات مرتبط با آن مطمئن شوید.

 از مناسب بودن طول سیم ارت مطابق با الزامات مقررات ایمنی مطمئن شوید.  - 

 در اتصال چند کابینه از بسته بودن تک تک کابین ها مطمئن شوید.  - 

درجه به صورت مستقیم   360از کابل شیلد    پیشنهاد میشود جهت کاهش بیشتر تداخل الکترومغناطیسی  - 

 ( متصل نمایید.PEاستفاده کنید و جهت رعایت الزامات ایمنی شیلد را مستقیما به زمین حفاظتی )

بیشتر بود،  برای اطمینان از ایمنی شخصی، mA AC   10یا  mA DC  3.5هنگامی که جریان نشتی از  - 

 از پایه مستقل استفاده شود.

 

 

 تحویل و نصب :  1-3-1 

برای جابجایی ماژولها از تجهیز مخصوص اینکار  وقتی تجهیزات سنگین است  آن را به تنهایی جابجا نکنید.  

 استفاده کنید.

 پس از نصب از وجود فضای خالی جهت تبادل حرارتی مطمئن شوید.  - 

 تابلوها را توسط جوش ثابت نکنید.  - 

 قابل احتراق نصب کرده و آن را دور از مواد قابل احتراق نگهدارید.تابلوها را روی مواد غیر    - 

 اتصالات ترانسفورماتور را طبق نمودار سیم کشی کنید.  - 

 ، روی تابلو کاری انجام ندهید و سازنده را مطلع کنید.اتفاق افتادهماژولها    دردر صورتی که آسیب و خرابی    -

یا با دست لمس نکنید، در صورت لمس احتمال شوک الکتریکی و  تابلو و ماژولها را با وسیله های مرطوب -

 وجود دارد. 
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 توجه : 

برای یک راه اندازی ایمن و جلوگیری از هر گونه آسیب یا خرابی دستگاه، از ابزار مناسب و مخصوص  برای جابجایی و نصب  - 

بدنه، نصاب باید یک سری اقدامات حفاظتی از جمله پوشیدن کفش ترانس، تابلو و ماژولها استفاده کنید. جهت ایمنی فیزیکی و 

 ایمنی و لباس کار را رعایت کند.

 در طول مدت تحویل و نصب از عدم شوک و حرکت آسیب زننده به بدنه مطمئن شوید.  - 

 ماژول را با پوشش حمل نکنید زیرا ممکن است منجر به سقوط آن شود.  - 

 و مکان های عمومی دیگر نصب کنید.  ماژول را دور از دسترس کودکان  - 

 نمی دهد.  را پوشش   IEC61800-5-1متر باشد، ماژول الزامات استاندارد    2000در صورتی که ارتفاع نصب بیشتر از  -

 ماژول باید در شرایط محیطی مناسب استفاده شود.  - 

 سیم و یا دیگر وسایل رسانا داخل ماژول نیفتد. مراقب باشید پیچ،   - 

اهم   10مطمئن شوید که مقاومت زمین کمتر از   یشتر شود،  ma3.5زمانی که مبدل در حال کار است ممکن است جریان نشتی از    - 

 اندازه سیم زمین حفاظتی باید با اندازه سیم برق اصلی مطابقت داشته باشد. است.

 -L1 , L2 , L3    و   پایه های ورودی برقW  ،V،U    ،لطفا سیم های ورودی برق و بار را به درستی وصل   پایه های خروجی بار هستند

 کنید. در غیر این صورت مبدل دچار آسیب می شود. 
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 راه اندازی و تحویل اولیه :  1-3-2

 فقط افراد متخصص و واجد شرایط مجاز به کار با دستگاه و راه اندازی آن می باشند.  - 

 رسانی را قطع کنید و تا زمان ذکر شده  لازم منتظر بمانید.  برق  ی تمامی منابع تغذیه متصل به تابلو  - 

بعد از بوجود آمدن ایراد،  در شرایط بروز خطر لطفا از کلید ریست خودکار تابلو و ماژول استفاده نکنید،  - 

 مبدل به صورت خودکار ریست شده و به صورت خودکار مجددا شروع به کار می کند. یتابلو

کار تابلو از اتصال موتور و دستگاه های کمکی و همچنین مطابقت آن ها با سرعت کارکرد قبل از شروع به    - 

با تنظیم تابلو و ماژول، موتور می تواند در محدوده های مختلف با سرعت بالاتر   تابلو و ماژول مطمئن شوید.

 از قدرت فرکانسی و یا کمتر از قدرت فرکانسی کار کند.

و ماژول ولتاژ بالایی داخل آن وجود دارد، در این شرایط کاری روی تابلو و  در زمان روشن بودن تابلو - 

 ماژول جز تنظیم دستگاه توسط کلید های تنظیمات دستگاه انجام ندهید.

 .تابلو و ماژول بعد از خاموشی، مجددا شروع به کار می کند   (P01.21=1) را یک کنیمP0 در صورتی که    - 

 ن دستگاه توقف اضطراری نمی توان استفاده کرد.از تابلو و ماژول به عنوا  - 

از تابلو و ماژول به عنوان بازدارنده موتور در شرایط اضطراری نمی توان استفاده کرد، بلکه یک دستگاه  - 

 بازدارنده مکانیکی باید به آن متصل شود.

 سیم کشی ها را قبل از راه اندازی چک کنید.  - 

 نید.از فیوزهای نیمه هادی استفاده ک  - 

 .زمانی که تابلو و ماژول روشن است اجزای داخلی آن را لمس نکنید  - 

 

 

 توجه : 

 منبع تغذیه ورودی تابلو و ماژول را مکررا روشن و خاموش نکنید.  - 

 چنانچه تابلو و ماژول برای مدتی استفاده نشده است، قبل از استفاده، خازن را به صورت آزمایشی چک و بررسی کنید.  - 

برد موجود در قسمت جلوی تابلو و ماژول را قبل از راه اندازی بپوشانید، در غیر این صورت ممکن است منجر به شوک الکتریکی   - 

 شود. 

 از تنظیمات صحیح تابلو و ماژول پیش از راه اندازی مطمئن شوید.  - 
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 ندن به قطعات نیمه هادی شود.روی تابلو و ماژول تست عایقی ولتاژ انجام ندهید زیرا ممکن است باعث آسیب رسا  - 

 فن ها و سایر تجهیزات خنک کننده موجود در تابلو و ماژول نیاز به نصب چند گانه دارند.  - 

تابلو و ماژول نیاز به شرایط محیطی و دمای خاص دارد، این سازنده مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از گرما به مقاومت احیا   - 

 پیش آمده باشد، ندارد. EBDای  کننده دستگاه، که در اثر خط

 تعمیر و تعویض قطعات :  1-3-3

 فقط متخصصین برق مجاز به انجام تعمیرات، بازرسی و تعویض قطعات تابلو و ماژول می باشند.   - 

قبل از سیم کشی پایه ها، تمامی منابع تغذیه متصل به تابلو و ماژول را قطع نمایید و تا زمان تعیین شده منتظر   - 

 بمانید.

هنگام تعمیر و یا تعویض قطعات تابلو و ماژول مراقب باشید پیچ، سیم و یا سایر وسایل رسانای دیگر داخل  - 

 تابلو و ماژول نیفتد.

 

 توجه : 

 برای بستن و محکم کردن پیچ ها از پیچ گوشتی مناسب استفاده نمایید.  - 

 دور از مواد قابل احتراق نگهدارید.در طول تعمیر و یا تعویض قطعات تابلو و ماژول، آنها را    - 

 هیچگونه آزمایش عایق و تحمل ولتاژ روی تابلو و ماژول انجام ندهید و مدار کنترل تابلو و ماژول را با مگامتر اندازه گیری نکنید.   - 

 در طول تعمیر و یا تعویض قطعات، اقدامات لازم در برابر الکتریسیته ساکن را انجام دهید.  - 

 ات پس از خرابی : اقدام  1-3-4

 فلزات سنگین تابلو و ماژول باید به عنوان ضایعات صنعتی دفع شوند.  - 
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                                                                                                                               دوم : بررسی محصولفصل 

 بررسی قبل از باز کردن بسته بندی :  2-1

 :  پس از دریافت محصول موارد زیر را چک کنید

 تماس بگیرید. ا نمایندگی  سازنده ی در صورتی که آثاری از ضربه یا رطوبت روی دستگاه مشاهده می کنید با-1

 تماس بگیرید. سازنده  در صورت مشاهده مغایرت با   .با پلاک تابلو مطابقت دهید اطلاعات مربوط به دستگاه را  -2

 نمایندگی تماس بگیرید.   یا  سازندهدر صورتی که آثاری از خسارت، آب و یا سوراخی روی بسته مشاهده کردید با    -3

 

 تایید درخواست :  2-2

 :  قبل از نصب و استفاده از دستگاه موارد زیر را چک کنید

درصد از ظرفیت آن    3درجه اضافی،    1اوز کند به ازای هر  درجه تج  40درجه باشد، در صورتی که دما از    40باید کمتر از    EBDدمای محیط برای  -1

 را استفاده کرد.  EBD درجه نمی توان  50دمای بالاتر از   در کم می شود.

 درجه باشد، در غیر این صورت از وسایل گرمایشی جهت ایجاد دمای مناسب استفاده نمایید.   -10باید بیشتر از     EBDدمای محیط برای  -2

  1متر ارتفاع اضافی،    100متر باشد، چنانچه ارتفاع بیشتر از مقدار ذکر شده باشد به ازای هر    1000ارتفاع محل استفاده دستگاه باید کمتر از    -3

 یشود. درصد از ظرفیت آن کم م

 درصد باشد و متراکم نباشد، در غیر این صورت از دستگاه های کمکی جهت ایجاد شرایط مطلوب استفاده نمایید.  90رطوبت محیط باید کمتر از    -4

 . محل قرار گیری دستگاه باید به دور از تابش مستقیم خورشید باشد و امکان ورود عوامل خارجی به داخل دستگاه وجود نداشته باشد  -5

 دستگاه باید به دور از هر گونه گاز قابل اشتعال رسانایی باشد، در غیر این صورت از دستگاه کمکی و محافظتی استفاده نمایید.   -6

 تایید نصب :  2-3

 :  پس از نصب دستگاه موارد زیر را چک کنید

 کنند.بار واقعی دستگاه را تحمل می  ،  سیم های ورودی و خروجی  ظرفیتمطمئن شوید که   -1

 پس از نصب دستگاه اطمینان حاصل نمایید.    EBDاز درست بودن تنظیمات   -2

 به دور از مواد قابل اشتعال می باشند.    و ترانسفورماتور  روی مواد غیر قابل اشتعال نصب شده است و لوازم جانبی دستگاه   EBDمطمئن شوید که   -3

استانداردهای عدم تداخل الکترومغناطیسی را برآورده    و  به صورت مجزا از هم قرار گرفته باشند  کابل های قدرت و کابل های کنترل دستگاه باید   -4

 کنند.

 شده باشند.   انتخاب  سیم های ارت دستگاه باید طبق نیازهای دستگاه   -5

 شده باشد.   منظورفضای خالی لازم جهت تبادل حرارتی     -6

 اتصالات ترمینال های خروجی دستگاه را چک کنید ، اتصالات باید محکم بسته شده واستحکام مناسب را داشته باشند.    -7

 از عدم وجود هر گونه پیچ، سیم و یا سایر اشیاء رسانا داخل دستگاه مطمئن شوید و در صورت وجود آن را خارج کنید.    -8
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 کلیات محصول   :سوم فصل 

   کاربردها : 3-1   

 سیمان و معدن 

بالابرها، نوار نقاله، سنگ شکن، آسیاب، فن ها، پمپ های آب  

 و غیره 

 

 نفت و گاز 

پمپ های نفتی، کمپرسورها،  دمنده ها، پمپ های تزریق  

 آب، فن پیشرو القایی و غیره 
 

 

 ساخت کاغذ 

 فن ها، پمپ های خلا، دستگاه برش، ماشین بازسازی و غیره 

 

 متالوژی 

 نوار نقاله ها و غیره  پمپ ها، فن ها،

 

 تولید برق 

 فن ها، پمپ ها، نوار نقاله ها، آسیاب های زغال سنگ و غیره 

 

 تاسیسات شهری 

 پمپ های آب، پمپ های فاضلاب، پمپ های گرمایش و غیره 
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 مشخصات محصول : 3-2

   EBD 1Cمشخصات ماژول دو ربعی  3-2-1

 

 نامگذاری انواع مدل ها :  3-3

 راهنمای انتخاب محصول :  

 

 

 

 
Unit Max Min. Par. 

 
 

kVA 200 20 Power 1  
Vrms(Vdc) 700(990) 110(155) Inp. Voltage 2  
Vrms(Vdc) 690(975) 100(150) Out. Voltage 3  
Irms(Idc) 250(350) 75(100) Out. Current 4  

Hz 50k dc Out.  Frq. 5  
kV 18 12 Isolation 6  
% 6 3 T.H.D.-S.H.D. 7   

1.0 0.8 P.F. 8   
3 1 # Phase 9  

% 97 78 Efficiency 10 

1Min % 180 120 Over Load 11   
56 20 I.P. 12  

C 40 0 Op. Temp. 13  
Cm 35*55*85 25*25*40 Dim. 14 

 
kG 57 25 Weight 15 
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 راهنما  شاخص  ردیف 

سازنده سری   

 محصول 

 

E-B 

 سری ساخت  
 

 نوع محصول  1

X سیستم تحریک : 

D درایو موتور : 

C مبدل خاص : 

S منبع تغذیه بی وقفه و شارژر : 

Aمنبع تغذیه خاص : 

Fمنبع تغذیه فرکانس بالا : 

 حوزه ی ولتاژ  2

Lولتاژ پایین : 

M متوسط : ولتاژ 

Hولتاژ بالا : 

  H M L 

 ولتاژ نامی 3

20K 

40K 

80K 

130K 

2.3k 

3.3k 

4.16k 

6K 

6.6K 

7.2K 

10K 

11K 

O:12v, 5 v 

Z:24 v 

A:110 v 

B:220 v 

C:380 v 

D:440 v 

E:560 v 

F:690 v 

4 

 10KVA 5* توان نامی

6 

 خنک کاری  7

A : هوا 

L :  آب 

H :  مرکب 

8 

 

کلاس حفاظتی 

IP 

 

Z 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

 

 

IP    00 

IP    20 

IP    22 

IP    30 

IP    34 

IP    44 

IP   54 

 

 

 

 

 

 

IP 
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 رقم یکان:

 = بدون هیچ گونه حفاظت ۰

= حفاظت در برابر ریزش و  ۱

 پاشش آب به صورت عمود 

= حفاظت در برابر ریزش و  ۲

 ۱۵پاشش آب نهایتا تا زاویه 

 درجه نسبت به عمود  

= حفاظت در برابر ریزش و  ۳

 ۶۰پاشش آب نهایتا تا زاویه 

 درجه نسبت به عمود 

 ۳۶۰= دارای حفاظت در کل ۴

 درجه  

= دارای حفاظت در برابر نفوذ  ۵

کیلو   ۳۰پذیری آب با فشار )فشار 

 ۶.۳پاسکال / سطح مقطع نازل 

 میلیمتر(

= دارای حفاظت در برابر نفوذ  ۶

 ۱۰۰پذیری آب با فشار )فشار 

کیلو پاسکال / سطح مقطع نازل  

 میلیمتر( ۱۲.۵

=حفاظت حتی در برابر غوطه  ۷

 متر   ۱ور شدن در آب تا عمق 

= حفاظت در برابر غوطه ور  ۸

 شدن تا هر عمقی

 رقم دهگان: 

 = بدون هیچ گونه حفاظت  ۰

سانتی متر  ۵تر از = برای اجسام بیش۱

 حفاظت دارد  

سانتی متر  ۱.۲۵= برای اجسام بیشتر از ۲

 حفاظت دارد 

= برای اجسامی مثل سیم و کابل بیش از ۳

 میلیمترحفاظت دارد   ۲.۵

 ۱= دارای حفاظت برای اجسام بالای ۴

 میلیمتر

= دارای حفاظت در برابر گرد و خاک  ۵

)اما باز هم امکان نفوذ هست که نیازمند فن 

 میباشد(

= دارای حفاظت بالا، حتی در برابر گرد ۶

 و خاک )بالاترین و کاملترین حفاظت( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP 

 

 

 

 

 

 

 

 : جدول تعداد ماژول ها در ولتاژهای مختلف  3-4

 تعداد پالس های 

 ترانسفورماتور 

 ولتاژهای سیستم  تعداد ماژولها در هر فاز 

12.18 2.3 KV 2.3 

18.24 3.4 KV 3.3 

24.30 4.5 KV4.16 

30.36 5.6 KV  6 

36 6 KV  6.6 

48.54 8.9 KV  10 

60 10 KV 11 

 

  :  DC Linkمحاسبات یکسوساز و صافی خازنی  3-5

 : جریان نامی خروجی ماژول مبنای محاسبات قرار دارد

 𝐼𝑜= 160 𝐴𝑟𝑚𝑠 (80 ℃( →𝐼𝑑𝑐 = 
3𝐼𝑚

𝜋
 = 

3∗160∗√2

𝜋
 ≈ 216A 

 را تامین می کند.𝐴𝐷𝐶  V  225جریان    100   ℃است که در دمای  SKKH330ساز مورد نیاز برای این کاربرد   یکسو
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 مقدار مناسبی است.   DC Link = 750 Vبرای ولتاژ    3%ضریب ضربان  

δ = 
𝑉𝑎𝑐

𝑉𝑑𝑐
 * 100 → 𝑉𝑎𝑐 = 3 * 

𝑉𝑑𝑐
100

 = 22.5 𝑉𝑟𝑚𝑠 

𝑉𝑝−𝑝 = 𝑉𝑑𝑐 * 2√2 = 78 V                 𝑉𝑟𝑝 = 39 V  

 و از این مقادیر ظرفیت خازن لازم محاسبه می شود. 

C = 
𝐼 ∆𝑇

∆𝑉
 

برابر چرخه کاری هر پالس یکسوساز است که    𝑇∆که با صرف نظر از زمان کوتاه شارژ، زمان  
1

6
 زمان کل پریود می باشد.  

 

C = ɸ 
216∗20

78∗6
 ≈ 9250 μf  

 

 به صورت متوالی و موازی استفاده شده اند.    μf 6800عدد خازن    6که از    μf   10200 استفاده معادل ظرفیت خازن مورد  

3 * 
6800

2
  = 10200 μf 

 : حال بدترین حالت اتصال مستقیم یکسوساز به بانک خازنی )بدون شارژ اولیه( بررسی می شود

𝐼𝑠𝑢𝑟𝑔𝑒 = C * 
∆𝑉

∆𝑡
 = 10200* 

750

5
 ≈1530 A 

 است.    msec5 زمان شارژ از نقطه صفر تا قله سینوسی شکل موج ولتاژ معادل  

 را دارند.   V500که هر کدام از خازن ها تحمل   V1000قابل قبول است. ولتاژ بانک خازنی     A8000این جریان در مقایسه با حداکثر تحمل دیود بمیزان  

6 * 6800 𝛍 – 500 V  

𝐶𝑇  = 3400 𝛍f   –  1000 V 

 می باشد.    𝑉𝑃𝐼𝑉   2000 =دو برابر یعنی  PIVو نوسانات شبکه از یکسوسازی با   𝑉𝑑𝑐900معادل    DCساب حداکثر ولتاژ  با احت

D , T   3 * SKKH330/1800V 

 

 

 اینورتر:  V1200محاسبات ولتاژ برای کلیدهای  3-6

، ضریب بهره وری ولتاژ کلید  )T.c.  %5حرارتی )  5(، ضریب %Over Design  20بالاسری )%  20پارامترهای موثر در محاسبه ولتاژ کلید ضریب %   

(𝑉𝑠𝑢𝑓=%95%( ضریب مدولاسیون ،)95 %=m( و ضریب جریان یک ماژول معیوب )
𝑛−1

𝑛
 است.   )

𝑉1𝑠𝑤=1200 𝑉𝑑𝑐                                                                                                                                    ولتاژ نامی سازنده  

𝑉2𝑠𝑤=
1200

1.2
 =1000𝑉𝑑𝑐 ساب ضریب ورودی      با احت                     

𝑉3𝑠𝑤=1000*0.95=950𝑉𝑑𝑐         یب حرارتی   با احتساب ضر 

𝑉4𝑠𝑤=950*0.95=900𝑉𝑑𝑐 هره وری ولتاژ              ضریب ب  
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𝑉5𝑠𝑤=900/√2=640𝑉𝑟𝑚𝑠 وجی                   ولتاژ موثر خر   

                                               𝑉𝑟𝑚𝑠   640*0.95=600  =  𝑉6𝑠𝑤با اعمال ضریب مدولاسیو ن      

اگر حداکثر یک ماژول معیوب قابل جبران توسط ولتاز سایر ماژول ها باشد بایستی ضریب  
𝑛−1

𝑛
  (n   .را اعمال کرد )تعداد ماژول در حالت عادی 

  : در حالت عادی برابر است با   V1200  ماژول در هر فاز، ولتاژ موثر قابل حصول از هر ماژول با سوئیچ  5مثلا برای آرایش با  

𝑉7𝑠𝑤*600=
4

5
=480 V 

 

 

 ولتاژ فاز برابر :     KV3.3مثلا برای سطح ولتاژ خطی  

3300/√3=1950𝑉𝑟𝑚𝑠 

1950/480𝑉𝑟𝑚𝑠=4 P.M/Phase 

 

 

 اینورتر:  V1700محاسبات ولتاژ برای کلیدهای  3-7

، ضریب بهره وری ولتاژ کلید  )T.c.  %5حرارتی )  5(، ضریب %Over Design  20بالاسری )%  20مترهای موثر در محاسبه ولتاژ کلید ضریب % پارا   

(𝑉𝑠𝑢𝑓=%95%( ضریب مدولاسیون ،)95 %=m( و ضریب جریان یک ماژول معیوب )
𝑛−1

𝑛
 است.   )

𝑉1𝑠𝑤=1700 𝑉𝑑𝑐                                                                                                         ولتاژ نامی سازنده                      

𝑉2𝑠𝑤=
1700

1.2
 =1400𝑉𝑑𝑐                                                                                             با احتساب ضریب ورودی                   

𝑉3𝑠𝑤=1400*0.95=1335𝑉𝑑𝑐                                                                                                  با احتساب ضریب حرارتی   

𝑉4𝑠𝑤=1335*0.95= 𝑉𝑑𝑐1270                     ضریب بهره وری ولتاژ 

𝑉5𝑠𝑤= √2/𝑉𝑑𝑐1270 =900𝑉𝑟𝑚𝑠                                                                                                         ولتاژ موثر خروجی    

                             𝑉𝑟𝑚𝑠   900*0.95=850  =  𝑉6𝑠𝑤با اعمال ضریب مدولاسیون 

اگر حداکثر یک ماژول معیوب قابل جبران توسط ولتاز سایر ماژول ها باشد بایستی ضریب 
𝑛−1

𝑛
   (n   .را اعمال کرد )تعداد ماژول در حالت عادی 

  : در حالت عادی برابر است با    V1700ماژول در هر فاز، ولتاژ موثر قابل حصول از هر ماژول با سوئیچ    5مثلا برای آرایش با  

𝑉7𝑠𝑤*850=
4

5
=690 V 

 ولتاژ فاز برابر :   KV6مثلا برای سطح ولتاژ خطی  

 KV 2.3 3.3 4.16 6 6.6 10 11سطح ولتاژ  

تعداد ماژول کلید  

1200 
3 4 5 7 8 12 14 
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6000/√3=3500𝑉𝑟𝑚𝑠 

3500/690𝑉𝑟𝑚𝑠=5 P.M/Phase                                                                                             ولتی برابر است با :  1700وتعداد ماژول با کلید  

 

 KV 2.3 3.3 4.16 6 6.6 10 11سطح ولتاژ  

تعداد ماژول کلید  

1700 
2 3 4 5 6 9 10 

 

 

 

 شکل موج ولتاژ خروجی :   3-8

 : سطحی( 7-ماژول در هر فاز 3) KV2.3شکل موج ولتاژ فاز خروجی مبدل  

 

 

 

 

 

 

 

 : سطحی( 9-ماژول در هر فاز 4) KV3.3شکل موج ولتاژ فاز خروجی مبدل 
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 : سطحی( 11-ماژول در هر فاز 5) KV4.16شکل موج ولتاژ فاز خروجی مبدل 

 

 سطحی( 13-ماژول در هر فاز 6) KV6شکل موج ولتاژ فاز خروجی مبدل 
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 : سطحی( 15-ماژول در هر فاز 9یا  8) KV6.6شکل موج ولتاژ فاز خروجی مبدل 
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 : سطحی( 17-ماژول در هر فاز 12)  KV10شکل موج ولتاژ فاز خروجی مبدل 
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 : سطحی( 17-ماژول در هر فاز 12)  KV11شکل موج ولتاژ فاز خروجی مبدل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکل موج ولتاژ خروجی یک ماژول :

 

 

 

 

 

 : ماژول   دوشکل موج ولتاژ خروجی  

 

 

 

 

 

 : ماژول  سهشکل موج ولتاژ خروجی  

 

 

 

 : ماژول   چهارشکل موج ولتاژ خروجی  
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 : ماژول  پنج  شکل موج ولتاژ خروجی

 

 

 

 

 

 : ماژول  شش  شکل موج ولتاژ خروجی

 

 

 

 

 

 : ماژول  هفت  شکل موج ولتاژ خروجی

 

 

 

 

 

 : ماژول   هشت  شکل موج ولتاژ خروجی

 

 

 

 

 : ماژول  نه  شکل موج ولتاژ خروجی
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 : جدول محصولات به تفکیک حوزه ولتاژ 3-9

Voltage Power 
EBD Model 

H W1 D Weight 
Bypass Cabin 

(optional) 

W2 Weight 
KV KW mm mm mm kg mm Kg 

3.3 

160 EB01DMZ016-- 2100 2800 1200 1500 1030 700 

200 EB01DMZ020-- 2100 2800 1200 1500 1030 700 

250 EB01DMZ025-- 2100 2800 1200 1800 1030 700 

315 EB01DMZ032-- 2100 2800 1200 1800 1030 700 

355 EB01DMZ036-- 2100 2800 1200 2600 1030 700 

400 EB01DMZ040-- 2100 2800 1200 2600 1030 700 

450 EB01DMZ045-- 2100 2800 1200 2600 1030 700 

500 EB01DMZ050-- 2100 2800 1200 2600 1030 700 

530 EB01DMZ053-- 2400 3740 1200 3300 1030 900 

630 EB01DMZ063-- 2400 3740 1200 3300 1030 900 

710 EB01DMZ071-- 2400 3740 1200 3300 1030 900 

800 EB01DMZ080-- 2400 3740 1200 3300 1030 900 

900 EB01DMZ090-- 2400 3740 1200 4000 1030 900 

1000 EB01DMZ100-- 2400 3740 1200 4000 1030 900 

1120 EB01DMZ112-- 2400 3740 1200 4000 1030 900 

1250 EB01DMZ125-- 2400 4300 1400 4800 1030 900 

1350 EB01DMZ135-- 2400 4300 1400 4800 1030 900 

2000 EB01DMZ200-- 2700 4850 1400 9500 1030 800 

2560 EB01DMZ256-- 2700 5450 1400 10500 1030 800 

3110 EB01DMZ311-- 2782 6200 1400 11500 1030 800 

3840 EB01DMZ384-- 2782 6200 1400 12000 1030 800 

4.16 

160 EB01DMA016-- 2100 3100 1200 1600 1030 700 

200 EB01DMA020-- 2100 3100 1200 1600 1030 700 

250 EB01DMA025-- 2100 3100 1200 1600 1030 700 

315 EB01DMA032-- 2100 3100 1200 1900 1030 700 

355 EB01DMA036-- 2100 3100 1200 1900 1030 700 

400 EB01DMA040-- 2100 3100 1200 1900 1030 700 

450 EB01DMA045-- 2100 3100 1200 3000 1030 700 
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Voltage Power 
EBD Model 

H W1 D Weight 
Bypass Cabin 

(optional) 

W2 Weight 
KV KW mm mm mm kg mm Kg 

4.16 

500 EB01DMA050-- 2100 3100 1200 3000 1030 700 
560 EB01DMA056-- 2100 3100 1200 3000 1030 700 
630 EB01DMA063-- 2100 3100 1200 3000 1030 700 
710 EB01DMA071-- 2400 3800 1200 3800 1030 900 
800 EB01DMA080-- 2400 3800 1200 3800 1030 900 
900 EB01DMA090-- 2400 3800 1200 3800 1030 900 

1000 EB01DMA100-- 2400 3800 1200 3800 1030 900 
1120 EB01DMA112-- 2400 4200 1200 4300 1030 900 
1250 EB01DMA125-- 2400 4200 1200 4300 1030 900 
1350 EB01DMA135-- 2400 4200 1200 4300 1030 900 
1500 EB01DMA150-- 2400 4200 1400 5100 1030 900 
1800 EB01DMA180-- 2400 4200 1400 5100 1030 900 
2520 EB01DMA252-- 2700 5400 1400 9500 1030 800 
3230 EB01DMA323-- 2700 6000 1400 10400 1030 800 
3920 EB01DMA392-- 2782 6900 1400 11600 1030 800 
4840 EB01DMA484-- 2782 6900 1400 13500 1030 800 

6 
 

280 EB01DMB028-- 2100 3720 1200 2500 1030 700 

315 EB01DMB032-- 2100 3720 1200 2500 1030 700 
355 EB01DMB036-- 2100 3720 1200 2500 1030 700 
400 EB01DMB040-- 2100 3720 1200 3100 1030 700 
450 EB01DMB045-- 2100 3720 1200 3100 1030 700 
500 EB01DMB050-- 2100 3720 1200 3100 1030 700 
560 EB01DMB056-- 2100 3720 1200 3100 1030 700 
630 EB01DMB063-- 2100 3820 1200 3800 1030 700 
710 EB01DMB071-- 2100 3820 1200 3800 1030 700 
800 EB01DMB080-- 2100 3820 1200 4600 1030 700 

900 EB01DMB090-- 2100 3820 1200 4600 1030 700 

1000 EB01DMB100-- 2100 3820 1200 4600 1030 700 
1120 EB01DMB112-- 2400 4070 1200 4600 1030 700 

1250 EB01DMB125-- 2400 4070 1200 5900 1030 800 

1400 EB01DMB140-- 2400 4070 1200 5900 1030 800 

1600 EB01DMB160-- 2400 4070 1200 7400 1030 800 

1800 EB01DMB180-- 2400 4070 1400 7400 1030 800 

2000 EB01DMB200-- 2400 4070 1400 7400 1030 800 
2240 EB01DMB224-- 2400 4070 1400 7800 1030 800 

2500 EB01DMB250-- 2400 4070 1400 7800 1030 800 

3640 EB01DMB364-- 2740 7180 1450 10500 1030 950 

4660 EB01DMB466-- 2900 8000 1500 12000 1030 1050 

5650 EB01DMB565-- 2900 8000 1600 13200 1030 1050 

6980 EB01DMB698-- 2900 8000 1600 14000 1030 1050 

6.6 
250 EB01DMC025-- 2100 3800 1200 3200 1030 700 

315 EB01DMC032-- 2100 3800 1200 3200 1030 700 
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Voltage Power 
EBD Model 

H W1 D Weight 
Bypass Cabin 

(optional) 

W2 Weight 
KV KW mm mm mm kg mm Kg 

6.6 

355 EB01DMC036-- 2100 3800 1200 3200 1030 700 
400 EB01DMC040-- 2100 3800 1200 3200 1030 700 
450 EB01DMC045-- 2100 3800 1200 3200 1030 700 
500 EB01DMC050-- 2100 3800 1200 3800 1030 700 
560 EB01DMC056-- 2100 3800 1200 3800 1030 700 
630 EB01DMC063-- 2100 3800 1200 3800 1030 700 
710 EB01DMC071-- 2100 3800 1200 5700 1030 700 
800 EB01DMC080-- 2100 3800 1200 5700 1030 700 
900 EB01DMC090-- 2100 3800 1200 5700 1030 700 

1000 EB01DMC100-- 2100 3800 1200 5700 1030 700 
1120 EB01DMC112-- 2400 4430 1200 6800 1030 900 
1250 EB01DMC125-- 2400 4430 1200 6800 1030 900 
1350 EB01DMC135-- 2400 4430 1200 6800 1030 900 
1500 EB01DMC150-- 2400 4430 1200 6800 1030 900 
1800 EB01DMC180-- 2400 4430 1200 6800 1030 900 
2000 EB01DMC200-- 2400 4800 1200 8300 1030 900 
2240 EB01DMC224-- 2400 4800 1200 8300 1030 900 

2400 EB01DMC240-- 2400 4800 1200 8300 1030 900 
2500 EB01DMC250-- 2400 5100 1400 9400 1030 900 

2900 EB01DMC290-- 2400 5100 1400 9400 1030 900 

4000 EB01DMC400-- 2700 6600 1400 9800 1030 1050 

5120 EB01DMC512-- 2700 7800 1400 10700 1030 1050 

6220 EB01DMC622-- 2782 7800 1400 11300 1030 1050 

7680 EB01DMC768-- 2782 7800 1400 12500 1030 1050 

10 

280 EB01DME028-- 2100 4200 1200 3800 1030 700 

315 EB01DME032-- 2100 4200 1200 3800 1030 700 

355 EB01DME036-- 2100 4200 1200 3800 1030 700 

400 EB01DME040-- 2100 4200 1200 3800 1030 700 

450 EB01DME045-- 2100 4200 1200 3800 1030 700 

560 EB01DME056-- 2100 4200 1200 3800 1030 700 
630 EB01DME063-- 2100 4200 1200 3800 1030 700 

710 EB01DME071-- 2100 4200 1200 5100 1030 700 

800 EB01DME080-- 2400 4200 1200 5100 1030 700 

900 EB01DME090-- 2400 4200 1200 5100 1030 700 

1000 EB01DME100-- 2400 4920 1200 5900 1030 700 

1120 EB01DME112-- 2400 4920 1200 5900 1030 700 
1250 EB01DME125-- 2400 4920 1200 5900 1030 700 

1400 EB01DME140-- 2400 4920 1400 6500 1030 700 

1600 EB01DME160-- 2400 4920 1400 6500 1030 700 

1800 EB01DME180-- 2400 4920 1400 6500 1030 700 

2000 EB01DME200-- 2400 5640 1400 8200 1030 800 

2240 EB01DME224-- 2400 5640 1400 8200 1030 800 
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Voltage Power 
EBD Model 

H W1 D Weight 
Bypass Cabin 

(optional) 

W2 Weight 
KV KW mm mm mm kg mm Kg 

10 

2500 EB01DME250-- 2400 5640 1400 8200 1030 800 
2800 EB01DME280-- 2400 5640 1400 9700 1030 800 
3150 EB01DME315-- 2400 5640 1400 9700 1030 800 
3550 EB01DME355-- 2400 5640 1400 10800 1030 800 
4000 EB01DME400-- 2400 5640 1400 10800 1030 800 
6070 EB01DME607-- 2740 9280 1500 13500 1030 1000 
7760 EB01DME776-- 2900 10400 1550 14000 1030 1050 
9420 EB01DME942-- 2900 11400 1600 15600 1030 1050 

11640 EB01DME1164-- 2900 11400 1600 17300 1030 1050 

11 

315 EB01DMF032-- 2100 5100 1200 5000 1030 700 
355 EB01DMF035-- 2100 5100 1200 5000 1030 700 
450 EB01DMF045-- 2100 5100 1200 5000 1030 700 
530 EB01DMF053-- 2100 5100 1200 5000 1030 700 
560 EB01DMF056-- 2100 5100 1200 5000 1030 700 
630 EB01DMF063-- 2100 5100 1200 5000 1030 700 
710 EB01DMF071-- 2100 5100 1200 6100 1030 700 
800 EB01DMF080-- 2400 5400 1200 6100 1030 900 
900 EB01DMF090-- 2400 5400 1200 6100 1030 900 

1000 EB01DMF100-- 2400 5400 1200 6100 1030 900 
1120 EB01DMF112-- 2400 5400 1200 7500 1030 900 
1250 EB01DMF125-- 2400 5400 1200 7500 1030 900 
1350 EB01DMF135-- 2400 5400 1200 7500 1030 900 
1500 EB01DMF150-- 2400 5400 1200 7500 1030 900 
1800 EB01DMF180-- 2400 5400 1200 7500 1030 900 
2000 EB01DMF200-- 2400 6200 1400 9500 1030 900 
2400 EB01DMF240-- 2400 6200 1400 9500 1030 900 
2800 EB01DMF280-- 2400 6200 1400 9500 1030 900 
3000 EB01DMF300-- 2400 6200 1400 9500 1030 900 
3150 EB01DMF315-- 2500 6500 1450 12000 1030 1000 
3400 EB01DMF340-- 2500 6500 1450 12000 1030 1000 
3800 EB01DMF380-- 2500 6500 1450 12000 1030 1000 
4000 EB01DMF400-- 2500 6500 1450 12000 1030 1000 
4200 EB01DMF420-- 2500 6500 1450 13100 1030 1000 
4600 EB01DMF460-- 2500 6500 1450 13100 1030 1000 
6680 EB01DMF668-- 2850 9900 1450 13900 1030 1050 
8540 EB01DMF854-- 2900 11900 1550 15000 1030 1050 

10360 EB01DMF1036-- 2900 12500 1600 16800 1030 1050 
12800 EB01DMF1280-- 2900 12500 1600 19000 1030 1050 

 

 

 

 

 



        

 

 .......  هرگونه کپی برداری بدون مجوز کتبی ممنوع می باشد..... 59 از   27 ..... این دستورالعمل جزء اسناد و مدارک شرکت اطمینان بخش می باشد ...  صفحه 

 

 نقشه های الکتریکی درایور :  3-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آرایش مدار قدرت   3-10-1

 ماژول :  

 آرایش مدار فرمان الکتریکی ماژول قدرت :       3-10-2

 

1N 3ɸ 

out put 

560 V 

50 HZ 
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 شمای بلوکی سیستم محرکه ولتاژ میانی :   3-10-4

 

  شمای تک خطی محرک ولتاژ میانی : 3-10-3
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 سیم بندی ترانس شیفت فاز : 3-10-6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :آرایش مدار فرمان نوری : 3-10-5
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                                                                                                                               تداخل الکترومغناطیسی :چهارم فصل 

 :  EMCسازگاری الکترومغناطیسی  4-1

ه و در همان حال  سازگاری الکترومغناطیسی به این معنی است که یک تجهیز یا دستگاه  بتواند عملکرد عادی خود را در محیط  میدان مغناطیسی ادامه داد

 تداخل الکترومغناطیسی ناشی از این تجهیز یا دستگاه ،عملکرد سایر دستگاهها را مختل نکند. 

نایی ، تشعشعی سازگاری الکترومغناطیسی دو مبحث تداخل و ایمنی را مد نظر دارد .با توجه به نوع کانال ارتباطی ، تداخل الکترومغناطیسی ممکن است رسا

تقال تداخل هستند. تداخل تشعشعی اناناها عامل تداخل رسانایی هستند. بنا بر این اتصالات، کابلها، خطوط انتقال، خودالقاها، خازنها و ... کانال  یا هردو باشد. رس 

 از طریق امواج الکترومغناطیسی منتقل میشوند و انرژی آنها تابع قانون عکس مجذور فاصله است. 

ایجاد تداخل، کانال انتقال و گیرنده حساس اتفاق میافتد. حل مشکل و کنترل تداخل در هر سه بخش از نقاط اصلی مد   تداخل الکترومغناطیسی با وجود منبع

 انتقال حل کنند.نظر طراحان است. از آنجا که مصرف کننده ها مجاز به تغییر منبع و گیرنده تداخل نیستند ، بایستی مشکل تداخل را از طریق اصلاح کانال  

 :  سازگاری الکترومغناطیسی محرکه 4-2

اصول عملکرد محرکه الکترونیکی نشان میدهد    مبدلها، همانند سایر تجهیزات برقی و الکترونیکی، نه تنها منبع ایجاد تداخل بلکه حساس به تداخل هم هستند.  

طوریکه در  ببه امکانات ضد اغتشاش و اختلال طراحی شود که آنها قادر به ایجاد تداخل الکترومغناطیسی ناخواسته هستند. همزمان مبدل بایستی مجهز 

 :  عملکرد مناسبی داشته باشد. موارد زیر از عوامل اختلال الکترومغناطیسی مبدلهاست  محیط با تداخل الکترومغناطیسی،

مغناطیسی، کاهش ضریب قدرت از دید شکل موج جریان ورودی غیر سینوسی و مملو از هماهنگهای ناخواسته فرکانس بالاست که موجب تداخل الکترو -1

 شبکه و افزایش تلفات خط میگردد. 

افزایش دمای ماشین و کاهش عمر   سریع ولتاژ در لبه های پالس موجبشکل موج ولتاژ خروجی بصورت مدولاسیون پهنای پالس است و بدلیل تغییرات  -2

  بتدریج جریان نشتی زیاد شده و عملکرد دستگاههای حفاظت نشتی مختل میگردد. همچنین تداخل الکترومغناطیسی افزایش یافته و  عایقهای آن میشود.

 قابلیت اطمینان سایر تجهیزات را تحت تاثیر قرار میدهد.  

باعث عملکرد نادرست و یا تخریب مبدل شده و محرکه کارآیی معمول    غناطیسی، تداخل خارجی خیلی شدید،بعنوان یک دستگاه حساس به تداخل الکتروم  -3

 خود را از دست میدهد. 

در مقابل از دیدگاه سیستمی، انتشار اختلال و حساسیت به آن در مبدل بهم ارتباط دارد.کاهش انتشار تداخل الکترومغناطیسی مبدل، افزایش استقامت  -4

 همراه دارد. ه  را ب  اختلال

 ملاحظات سازگاری الکترومغناطیسی هنگام نصب :  4-3

 :  منظور کسب اطمینان از عملکرد صحیح سایر تجهیزات برقی دستگاه محرکه، ملاحظات نصب جهت موارد زیر ارائه میشوده  ب

شده باشد. لایه شیلد سیمها در نزدیکی محل ورود سیم به مبدل  کنترل میزان اغتشاش : تمامی ارتباط ها به پایانه های کنترلی بایستی توسط سیم شیلد    -1

چون   ،درتو به زمین مبدل اکیدا پرهیز کنید به زمین وصل شود. اتصال زمین توسط حلقه کامل دور سیم را گرفته و زاویه باز نداشته باشد. از اتصال شیلد تو

طرف شیلد کابل    ماشین را توسط کابل شیلد یا از سینی مجزا از مدارات فرمان عبور دهید. یکمبدل و    یا خنثی میکند.و  اثر شیلدینگ را به شدت کاهش داده  

دت کاهش  قدرت یا فلز بدنه سینی را به زمین و طرف دیگر که سمت ماشین است به بدنه موتور وصل شود. نصب صافی الکترومغناطیسی، اثر اغتشاش را بش 

 میدهد.  

رشته برای فازها یک رشته تغذیه نول و یک رشته  3 رشته باشند. 5از یک ترانسفورماتور ایزوله تامین گردند.کابلها باید  سیم کشی : منابع تغذیه بایستی -2

 برای اتصال زمین، استفاده از یک سیم مشترک برای نول و زمین اکیدا ممنوع است.  

وجود دارند که   ابزاردقیق ها و... صافی، کنترلرهای قابل برنامه ریزی، ه مبدل،دسته بندی تجهیزات : در یک تابلو دستگاه کنترل، تجهیزات متنوع از جمل -3

گروه حساس به اغتشاش دسته   اغتشاش الکترومغناطیسی آنها متفاوت است. بنابراین لازم است آنها را به گروه ایجاد اختلال شدید و شار و ایستادگیسطح انت

 سانتیمتر فاصله منظور شود.    20دو گروه حداقل    هم و بین  بندی کرد. تجهیزات هر گروه در کنار
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: در یک تابلو سیمهای کنترلی )جریان پائین( و کابلهای قدرت )جریان بالا( وجود دارند. کابلهای قدرت دو دسته  ورودی و خروجی هستند.   آرایش سیمها -4

این موقعیت کابلهای قدرت و سیمهای  هیزات کنترلی مختل میگردد. بنابراطلاعات سیمهای کنترلی بسهولت توسط کابل قدرت دچار اختلال شده و عملکرد تج

در صورت عبور کابلهای    سانتیمتر اکیدا خودداری شود.  20کنترلی حتی الامکان بایستی از هم جدا باشند. از گره زدن آنها و مجاورت موازی در فاصله کمتر از  

  بلهای قدرت ورودی و خروجی نباید پیچش یا بهم گره داشته باشند، خصوصا زمانی که صافی الکترو درجه بین آنها رعایت گردد.کا 90قدرت و کنترل زاویه 

بعبارت دیگر اثر خازنی گسترده بین کابلهای ورودی و خروجی عامل تزویج شده و اثر صافی الکترومغناطیسی را خنثی میکند.   مغناطیسی نصب شده باشد.

برداری لزوما باید به زمین وصل شود . اتصال زمین در همه روشهای سازگاری الکترومغناطیسی توصیه میشود زیرا   اتصال زمین ایمنی مبدل در هنگام بهره

 نه تنها ایمنی تجهیزات و افراد را تامین میکند بلکه ساده ترین، موثرترین و ارزانترین روش حل مشکل تداخل الکترومغناطیسی است. 

ن ویژه برای تجهیزات کنترل، اتصال زمین مشترک برای تجهیزات مختلف یک سیستم کنترل و اتصال زمین متوالی  زمین کردن به سه روش : اتصال زمی -5

 برای تجهیزات یک کابل قدرت استفاده میشود. 

 بلها و فرکانس کلید جریان نشتی شامل دو گروه : جریان نشتی بین فازها و جریان نشتی به زمین است. دامنه جریان نشتی به مقدار خازن گسترده بین کا

جریان عبوری از سیم زمین مشترک، نه تنها  از مبدل بلکه میتواند از سایر تجهیزات نیز عبور کند.    ست ازا  زنی مبدل بستگی دارد. جریان نشتی زمین عبارت

قدار جریان نشتی بین دو خط قدرت ناشی از  این جریان میتواند باعث عملکرد نادرست رله نشتی یا مدار شکن نشتی یا سایر تجهیزات حفاظت نشتی شود. م 

طول بیشتر    خازن گسترده بین کابلهای ورودی و خروجی به فرکانس کلیدزنی مبدل، طول و سطح مقطع کابل بین مبدل و موتور بستگی دارد. فرکانس بالاتر،

 و مقطع بزرگتر، جریان نشتی را افزایش میدهد. 

 : عملیات مقابله ای 4-4

متر( نصب خودالقاء یا صافی سینوسی در خروجی مبدل    50فرکانس مبدل، جریان نشتی را کاهش میدهد. در مواردیکه طول کابل زیاد است )بیشتر از  کاهش  

 الزامی است. برای کابل بلندتر نصب خودالفاء در فواصل معین لازم است. 

اغتشاش در ورودی مبدل باعث جلوگیری از ورود اغتشاش به مبدل و جداکننده اغتشاش  نصب صافی الکترومغناطیسی اثر زیادی بر حذف تداخل ها دارد، صافی  

 )ترانس ایزوله تغذیه( برای حذف اغتشاش در سایر تجهیزات توصیه میشود.
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                                                                                                                               محاسبات حرارتی :پنجم فصل 

 محاسبات حرارتی  5-1

𝑉𝑣𝑗=𝑉𝑎+𝑅𝑡ℎ𝑗𝑎 . 𝑃𝑡𝑜𝑡        تعادل حرارتی در شرایط                           ماندگار    

      = 𝑉𝑎  +(𝑅𝑡ℎ𝑗𝑐+𝑅𝑡ℎ𝑐ℎ+𝑅𝑡ℎℎ𝑎). . 𝑃𝑡𝑜𝑡               مقاومت حرارتی معادل                                                                

 

 

 مدل حرارتی کلید نیمه هادی :  5-2

 

 

 

 

 

  100℃ و دمای اتصال    ℃ 40 با توجه به اینکه دمای محیط

 :  تلفات کامل کلید در جریان نامی

𝑃𝑜𝑛= 2V*100A=200watt                                                                                                                       تلفات حالت روشن

   1KHZ(+𝑄𝑜𝑓𝑓  =(𝑄𝑜𝑛 𝑃𝑠𝑤                                                                                                              1000*تلفات کلید زنی در  

 

 

 

 

 

 

P(℃.mm/W) MATERIAL 

30480 
5995 
5182 
1677 
1422 
1422 
1219 

31 
21 
8 
5 

2.5 

Still air 
Mylar film 
Silicone grease 
Mica 
Fiberglass-Silicon resilient material 
Silicon or oil-based thermal 
Compound 
Thermally conductive dielectric epoxy 
Alumina 
Steel , Carbon 
Beryllium oxide 
Aluminum 
Copper 

Thermal 
Resistance 

Discription 

0.05-0.20 
0.005-0.10 

 
0.20-0.60 

 
0.40-0.90 

Dry , Without insulator 
With thermal compound / Without 
insulator 
Aluminium Oxide WAFER with 
thermal compound 
Mica Wafer (0.05mm) With thermal 
compound 

J 

Junction 

 دمای اتصال نیمه هادی

A 

Ambient 

 محیط

H 

Heatsink 

 خنک کن

C 

Case 

 بدنه کلید

R R R 

𝑅𝑡ℎ𝑗𝑐 𝑅𝑡ℎ𝑐ℎ 𝑅𝑡ℎ𝑐𝑎 
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                                                                                                                               دستورالعمل بهره برداری :هفتم   فصل

 مشخصات :  7-1

 در ابتدای راه اندازی دستگاه صفحه مربوط به اطلاعات شرکت سازنده نمایش داده می شود: 

 

 

 

 ورود به منوی اصلی :  7-2

 استفاده کرد.  Homeپس از چند ثانیه وارد منوی اصلی می شویم. در صورت نیاز به ورود سریعتر می توان از گزینه  
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 می باشد.   Power Meterاطلاعات توان ورودی با لمس ورودی الکتروموتور ظاهر می شود، که اطلاعات مربوط به  -1

 تنظیمات محرکه با لمس شمای الکتروموتور ظاهر می شود )مطابق صفحه زیر(-2

 :  MVDصفحه تنظیمات  7-3

 

 .. در این صفحه قابل انتخاب است. انتخاب جهت حرکت موتور، پارامترهای تنظیم شتاب مثبت و منفی و ..

 نظارت و تنظیمات پارامترهای الکتروموتور :  7-4
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  می شویم.    𝑉𝑜وارد قسمت تنظیمات   setting   𝑉𝑜با لمس عبارت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قابل تنظیم می باشند. با انتخاب هر یک از گزینه ها صفحه مربوط به   Low Tripو  High Alarm ،Low Alarm ،High Tripدر این قسمت گزینه های 

 تنظیم مقدار مرجع آن گزینه باز می شود و کاربر می تواند مقدار مورد نظر را وارد کرده گزینه         را انتخاب کند.

 دستگاه را توسط کاربر تعیین می کند.  Alarm  مقدار بالا و پایین ولتاژ برای فعال شدن  Low Alarmو     High Alarmمقادیر داده شده به  

مقدار بالا و پایین ولتاژ برای فعال شدن حالت قطع دستگاه را، توسط کاربر تعیین می  Low Tripو  High Tripهمچنین مقادیر وارد شده در قسمت های 

 کند.

ل کار، منطق حد بالا و حد پایین رعایت شود، همواره مقدار توجه کنید هنگام تنظیم مقدار مرجع برای پارامترهای دستگاه در کلیه مراحنکته: 

 باشد. Lowبیشتر از مقدار وارد شده در گزینه های  Highداده شده به گزینه های 

  به منوی اصلی بر میگردیم :   Homeمجددا با لمس عبارت
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 نظارت و تنظیمات پارامترهای شبکه :  7-5

 به تنظیمات این قسمت وارد می شویم :  Power meterبا لمس عبارت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولتاژ فاز، ولتاژ خط، فرکانس، جریان فاز، توان فاز و هارمونیک ها قابل تنظیم می باشند.   Power meterدر قسمت  

 با انتخاب هر یک از گزینه ها وارد صفحه تنظیم مقدار مرجع آن پارامتر می شویم.
 ل انتخاب نیستند، دارای سطح تنظیم نمی باشند. گزینه هایی که قابنکته: 
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پایین داریم، در ابتدای ورود    Tripبالا و یک سطح    Tripپایین و همچنین یک سطح     Alarmبالا و یک سطح    Alarmبرای هر یک از گزینه ها ما یک سطح  

وارد قسمت   go to Low   Alarm/trip settingهستیم با انتخاب گزینه  High Alarm/Trip settingبه قسمت تنظیمات هر مورد، ابتدا روی حالت 

 می شویم.  Alarm/Tripتنظیمات حد پایین  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به منوی   Backبه اتمام رسید با استفاده از گزینه   Low Alarm/Trip settingچنین و هم High Alarm/Tripهنگامی که تنظیمات مربوط به حالت 

 اولیه بر میگردیم.
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 می شویم:  Power meterبا لمس عبارت             وارد صفحه بعدی تنظیمات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مربوط به تنظیم مقدار مرجع آن پارامتر باز می شود و کاربر می تواند مقدار مورد نظر را برای پارامتر مورد  مثل حالت قبل با انتخاب هر یک از گزینه ها صفحه  

 نظر وارد کرده و         را انتخاب کند.

 Highوی حالت  می باشند که ابتدا ر  Low Alarm/Trip settingو     High Alarm/Trip settingگزینه های مربوط به این صفحه نیز دارای حالت های  

Alarm/Trip setting    .تنظیم شده است 
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 می رویم:   Low Alarm/Trip settingبه حالت تنظیم   go to Low Alarm/Trip settingبا لمس عبارت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Powerبه منوی اصلی تنظیمات    Backمجددا با انتخاب گزینه    Low Alarm/Trip settingو    High Alarm/Trip settingپس از تنظیمات مربوط به  

meter  .بر میگردیم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 می رویم.  Power meterبا لمس عبارت          به صفحه بعدی تنظیمات مربوط به  

 

< 
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 با انتخاب گزینه مورد نظر وارد صفحه تنظیمات پارامتر می شویم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 go to Lowقرارداریم، با انتخاب گزینه  High Alarm/Trip settingدر این صفحه از تنظیمات نیز همانند سایر موارد تنظیمی، ابتدا روی حالت تنظیم 

Alarm/Trip setting    وارد قسمت تنظیمات مربوط بهLow Alarm/Trip setting   حه تنظیم شده گزینه مورد نظر را انتخاب کرده، پس از باز شدن صف

 مقدار مرجع، مقدار مورد نظر برای آن پارامتر را وارد کرده و سپس         را انتخاب می کنیم.
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 بر میگردیم.   Power meterبه صفحه اصلی تنظیمات    Backتوسط گزینه    Tripو    Alarmبرای    Lowو    Highپس از تنظیم مقادیر  
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 می رویم:  Power meterبا لمس عبارت         به صفحه بعدی تنظیمات  

 

 با انتخاب پارامتر مورد نظر وارد صفحه تنظیمات آن می شویم:

 

          

 

 را انتخاب می کنیم:  go to Low Alarm/Trip settingگزینه    setting   Low Alarm/Tripبرای رفتن به حالت تنظیمات  

< 
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 به منوی اصلی بر میگردیم:  Backراحل تنظیمات مقادیر مرجع برای پارامترهای مورد نظر توسط گزینه  پس از انجام م    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 > می شویم:   Power meterبا انتخاب گزینه         وارد صفحه بعدی از تنظیمات مربوط به  
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 می شویم:با انتخاب پارامترها وارد صفحه مربوط به تنظیمات آن ها  
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به     go to Low Alarm/Trip settingرا انجام داده با انتخاب گزینه    High Alarm/Trip settingدر این صفحه تنظیمات مربوط به حالت های  

 می رویم:  Low Tripو    Low Alarmقسمت تنظیمات  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بر میگردیم:    Power meterبه صفحه اصلی تنظیمات    Backمجددا توسط گزینه    
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می    Power meterهمانطور که در این صفحه مشاهده می شود گزینه        در این صفحه وجود ندارد، زیرا این صفحه آخرین صفحه از تنظیمات مربوط به  

 مجددا به منوی اولیه دستگاه بر میگردیم.   Homeباشد. در این مرحله با لمس عبارت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 
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 تاریخچه اخطارها :  7-6

رم  می باشد. با انتخاب این گزینه تاریخچه آلارم ها به نمایش در می آید. در این مرحله کاربر می تواند تاریخ، زمان و نوع آلارم و یا آلا Alarmگزینه بعدی 

 های بوجود آمده در دستگاه را مشاهده کند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دریافت و بازنشانی اخطارها :  7-7

داریم   HMIفحه  زمانی که دستگاه دچار یک ایراد می شود، آژیر دستگاه به صدا در می آید و آلارم ثبت می شود. هنگام وقوع این موضوع ما دو گزینه روی ص

کند ابتدا باید  . هنگامی که اپراتور با شنیدن صدای آژیر به دستگاه مراجعه می  Acknowledge Alarmاست و دیگری گزینه  Reset Alarmیکی گزینه 

را انتخاب کند. این گزینه به معنای اعلام باخبر شدن اپراتور از پیشامد ایراد برای دستگاه، می باشد. با انتخاب این گزینه    Acknowledge Alarmگزینه

 آژیر دستگاه قطع می شود. 

ستگاه بر طرف شده، که با انتخاب این گزینه، دستگاه ریست شده و  می باشد مربوط به زمانی است که ایراد پیش آمده در د  Reset Alarmگزینه دیگر که 

 مجددا شروع به کار می کند.

 در صورتی که مشکل دستگاه برطرف نشده باشد این اتفاق نمی افتد. نکته: 

 آلارم هایی که ممکن است برای دستگاه رخ دهد به شرح زیر می باشد :

 ع آلارم مربوط به دمای سیم پیچ می پردازیم، در مورد سایر آلارم ها نیز کاربر باید همین مراحل را طی کند :در زیر به شرح کامل عملکرد کاربر هنگام وقو
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 آلارم مربوط به دمای سیم پیچ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پراتور به دستگاه مراجعه می کند هنگام وقوع ایراد در دمای سیم پیچ ترانس صفحه فوق نمایش داده می شود و دستگاه شروع به آژیر کشیدن می کند. وقتی ا

را انتخاب نماید. با انتخاب    ACK(. اپراتور ابتدا باید گزینه  Reset) RST( و دیگری  Acknowledge)ACKدو گزینه روی صفحه مشاهده می کند یکی گزینه  

بررسی و مشکل را برطرف نماید. بعد از برطرف شدن ایراد    این گزینه آژیر دستگاه قطع می شود. سپس اپراتور باید ایراد پیش آمده در دمای سیم پیچ ترانس را

دستگاه  را انتخاب می نماید. با انتخاب این گزینه دستگاه ریست شده و مجددا شروع به کار می کند. در مورد بروز ایراد و آلارم در سایر موارد    RSTاپراتور گزینه  

 نیز روش کار به همین ترتیب می باشد. 

 آلارم مربوط به دمای تابلو : 
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 آلارم مربوط به جریان خروجی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آلارم مربوط به ولتاژ خروجی : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آلارم مربوط به توان : 
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 : سیستم های حفاظتی و آلارم ها 7-8 

 حفاظت اتصال کوتاه خروجی  •

   شود.   Reset توسط کاربربایست   میو  اینورتر قطع میگردد   در صورت بروز خطای اتصال کوتاه هر کدام از فازهای خروجی،

 VOUT Failخروجی  ACولتاژ  نقصحفاظت در مقابل  •

قطع فاز  ورودی می باشند که در صورت بروز معایبی چون کاهش ولتاژ خروجی یا افزایش ولتاژ خروجی یا  ACدارای کنترل کننده  دستگاه

 .اینورتر را خاموش می کند

 Over Tempافزایش دما  حفاظت در مقابل •

 در صورت بالا رفتن دمای داخل دستگاه بیش از حد مجاز اینورتر خاموش می گردد.         

 VCCکاهش ولتاژ داخلی  حفاظت در مقابل •

 خاموش می گردد. دها، اینورترردر صورت کاهش بیش از حد ولتاژ داخلی تغذیه ب        

 OVER LOADخروجی افزایش جریان حفاظت در مقابل  •

 جریان خروجی اینورتر را خاموش می کند. خروجی می باشد که در صورت افزایش غیر مجاز   ACدارای کنترل کننده جریان  دستگاه

   UV/OV BATTمجاز ولتاژ ورودی  حفاظت در مقابل افزایش غیر •

 .مجاز اینورتر را قطع می کند  از حد   DCمی باشد که در صورت بالا یا پایین رفتن ولتاژ    U/O BATTاینورتر دارای محافظت  

   BATT IBحفاظت در مقابل افزایش غیرمجاز جریان  •

 ورودی، اینورتر  را قطع می کند. DCمی باشد که در صورت افزایش غیر مجاز جریان    IBاینورتر دارای محافظت  

 IPM FAULTنیمه هادی  حفاظت در مقابل خطای سوئیچ های •

و درحالت وجود فرمان سددوئیچ اگر   امیتر سددوئیچ ها را مانیتور میکند -می باشددد که ولتاژ کلکتور  Anti Saturationاینورتر دارای محافظت  

این حفاظت    ،ولت باشدد افزایش می یابد 0.5بایسدت در حد   که می  V(CE)نقص سدوئیچ نیمه هادی یا اضدافه جریان روی سدوئیچ داشدته باشدیم  

 کند که موجب قطع سریع اینورتر میگردد.  را به سیستم کنترل مرکزی ارسال می  IPM FAULT در چنین شرایطی پیغام

 UNBALANCYحفاظت در مقابل عدم تقارن فازها  •

اینورتر را قطع    50می باشدد که در صدورت بروز خطای عدم تقارن جریان فازهای خروجی بیش از % UNBALANCYاینورتر دارای محافظت  

 می کند.
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 ها :  set pointجدول  7-9

Parameter Default Max Min 

C.T X PHASE Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

C.T Y PHASE Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

C.T Z PHASE Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

If Setting Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

If for start flash    

P.T X PHASE Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

P.T Y PHASE Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

P.T Z PHASE Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Temp Motor 
Winding 1 

Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Temp Motor 
Winding 2 

Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Temp Motor 
Winding 3 

Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Temp Motor B.F Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Temp Motor B.R Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Motor Speed Low Level Alarm    
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High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Phase to phase 
Voltage u12 

Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Phase to phase 
Voltage u23 

Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Phase to phase 
Voltage u31 

Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Phase to neutral 
Voltage Phase 1 

Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Phase to neutral 
Voltage Phase 2 

Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Phase to neutral 
Voltage Phase 3 

Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Frequency Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Current L1 Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Current L2 Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Current L3 Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Power Factor L1 Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Power Factor L2 Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Power Factor L3 Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    
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High Level Trip    

Total Power 
Factor L1l2l3 

Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Amplitude 
unbalance for 

Voltage 

Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Amplitude 
unbalance for 

Current 

Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Apparent Power 
L1 

Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Apparent Power 
L2 

Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Apparent Power 
L3 

Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Total apparent 
power L1L2L3 

Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Reactive power L1 Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Reactive power L2 Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Reactive power L3 Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Total reactive 
power L1L2L3 

Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Active power L1 Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Active power L2 Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Active power L3 Low Level Alarm    
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High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Total active power 
L1L2L3 

Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Phase ungle L1 Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Phase ungle L2 Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Phase ungle L3 Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Neutral conductor 
current 

Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Temp trans 
winding 1 

Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Temp trans 
winding 2 

Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Temp trans 
winding 3 

Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    

Vf setting Low Level Alarm    

High Level Alarm    

Low Level Trip    

High Level Trip    
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 :  LCDتنظیمات   7-10

 صفحه زیر ظاهر می شود :   LCDدر ابتدای روشن شدن  

 

 

 

 

 

 

 ویم.ش   LCDدستگاه شده و مقدار تعیین شده را وارد می کنیم تا وارد صفحه ابتدایی تنظیمات     PASSWORDوارد قسمت    OKبا نگهداشتن کلید  

 

 

 

 

 

 

 

 می باشد    Set current limitهمانطور که مشاهده می شود اولین گزینه تنظیمات  

 

 

 

 

 

 

 

 وارد تنظیمات این پارامتر می شویم. در این قسمت کاربر می تواند محدوده جریان را برای دستگاه تعیین کند.    OKبا زدن کلید   

 

 

 

 

 

 



        

 

 .......  هرگونه کپی برداری بدون مجوز کتبی ممنوع می باشد..... 59 از   56 ..... این دستورالعمل جزء اسناد و مدارک شرکت اطمینان بخش می باشد ...  صفحه 

 

 تعریف شده   %40در این قسمت قابل تنظیم می باشند. همانطور که در تصویر مشاهده می شود این مقادیر به صورت پیش فرض    I DEC و    I ACCگزینه های  

 ین قسمت می تواند محدودیت جریان رفت و محدودیت جریان برگشت را به مقدار مورد نظر خود تغییر دهد.اند. کاربر در ا

حدوده تعیین  اگر در حالت رفت و یا در حالت برگشت جریان از این مقدار تعریف شده بیشتر شود، فرکانس ثابت می ماند تا جریان افت کرده و مجددا در م

ت شتاب رفت و برگشت نیز کنترل می شود. بنابراین چنانچه در محور مکانیکی به هر دلیل حالت قفل اتفاق بیافتد جریان محدود  شده قرار بگیرد. در این حال

 می گردد.

و مقدار  برای حداکثر مقدار ولتاژ  %50پارامتر بعدی مقدار محدوده ولتاژ می باشد که دارای گزینه های حداکثر و حداقل ولتاژ جهت تنظیم می باشد. مقدار 

 برای حداقل مقدار ولتاژ به صورت پیش فرض تعریف شده است.   32%

 

 

 

 

 

 

 

 Rateوارد تنظیمات آن می شویم. پارامتر بعدی    okپارامتر بعدی را برای تنظیم انتخاب کرده و توسط کلید    DOWNبعد از تنظیم محدوده ولتاژ با کلید  

Of reaction    می باشد که دارای گزینه هایT ACC    وT DEC    ثانیه به طور پیش فرض در این پارامترها تعریف شده است.    100جهت تنظیم بوده و مقدار

 در این مرحله کاربر می تواند زمان شتاب گیری و زمان توقف را تعیین نماید.

 

 

 

 

 

 

می باشد که دارای گزینه های     Set alarm limitپارامتر بعدی  

I Trip    وAlarm at    برای آنها تعریف شده است. در این پارامتر کاربر این امکان را دارد که محدوده     %60و    %70می باشد که به صورت پیش فرض مقادیر

 آلارم و همچنین قطع دستگاه را مشخص کند.

 

 

 

 

 

 



        

 

 .......  هرگونه کپی برداری بدون مجوز کتبی ممنوع می باشد..... 59 از   57 ..... این دستورالعمل جزء اسناد و مدارک شرکت اطمینان بخش می باشد ...  صفحه 

 

Frequency option Limit  حداکثر و حداقل فرکانس را تعیین کند.  پارامتر بعدی جهت تنظیم می باشد. در این پارامتر کاربر می تواند مقدار 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیش فرض در نظر گرفته شده است که به مقدار دلخواه کاربر    0و مقدار حداقل فرکانس     1000همانطور که در تصویر مشاهده شد مقدار حداکثر فرکانس  

 قابل تغییر است.

می شویم که دارای سه قسمت    Settingsداریم وارد قسمت   2و مد    1ر دو حالت مد  می باشد که در این پارامت  Input optionمتر بعدی جهت تنظیم   پارا 

 می باشد.   3و مرحله    2و مرحله    1مرحله  

 

 

 

 

 

 

 می باشند.   Step 3و    Step 2و    Step1به ترتیب مقادیر پیش فرض برای   %100و    %20و    %10مقادیر  

  Automaticربر می تواند فعالسازی سیستم را تعیین و تنظیم نماید و یکی از دو حالت  می باشد در این مرحله کا  system activationپارامتر بعدی  

 را انتخاب نماید.    manualیا
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 تعیین نمائید.   LCDدر این مرحله کاربر می تواند رمز جدیدی برای    .می باشد  Set user Passwordپارامتر بعدی  

 

 

 

 

 

 

 

یا     Normal1را روی حالت نمایش انتخابی خود قرار دهد و یکی از دو مد  LCDمی باشد که کاربر می تواند    Set display Modeپارامتر بعدی  

Operation   .را انتخاب نماید 

 

 

 

 

 

 .  آخرین پارامتر تنظیمی می باشد. این گزینه مربوط به بازگشت به مقادیر تنظیم شده اولیه می باشد  Restor to Defaultپارامتر  

 

 

 

 

 

 

مقادیر را در همان حالت تنظیمی نگه    ESCمینواند تنظیمات مقادیر را به مقدار تنظیم شده اولیه خود برگرداند و یا با انتخاب گزینه    OKکاربر با انتخاب گزینه  

 دارد. 

 

 

 

 

 

 



        

 

 .......  هرگونه کپی برداری بدون مجوز کتبی ممنوع می باشد..... 59 از   59 ..... این دستورالعمل جزء اسناد و مدارک شرکت اطمینان بخش می باشد ...  صفحه 

 

 فصل هشتم : نقشه های مدار کنترل 

 :  PLCفهرست قطعات  8-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLC: شماتیک  8-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

SUPP. DSC. QTY. ORDER CODE REF.  

 SIEMENS SIMATIC S7-300, CPU   #1 6ES7313-6CF03 CPU 300 1 

 SIEMENS LOGO!POWER 24 V STABILIZED 

POWER SUPPLY INPUT: 100-240 V 

AC (110-300 V DC) OUTPUT: 24 V/4 

A DC 

 

#1 6EP1332-1SH52 POWER2
4V/4A 

2 

 SIEMENS PROFIBUS ADAPTOR200 #1 EM277A   3 

 SIEMENS PROFIBUS ADAPTOR300 #1 6ES7972-OB850  4 

  80*40*30 #1 ENCLOSER   5 

1.  

SUPP. DSC. QTY. ORDER CODE REF.  


